BRASECDL

ENGENHARIA E FUNDACOES

Ha mais

de 50 anos T nioemgemharadeaesienda
com confianca, técnica e inovacio.



Bl;eve .
Historia

Com o ideal de oferecer exceléncia em servigos
de estaqueamento e sondagem, a Brasecol
Engenharia e Fundagdes S.A. nasceu em 20 de
junho de 1972. Dez anos mais tarde, foi adquirida
pelos atuais sdcios que despontavam como os
maiores construtores de Santa Catarina.

Sentindo a necessidade do mercado e com grande
experiéncia adquirida, em 2001 a Brasecol fez

a compra da primeira maquina de Estaca Raiz,
tornando-se pioneira na execucao deste servigo
em Santa Catarina.

0 comprometimento em oferecer sempre o
melhor, aliando seus servigos com constantes
investimentos em equipamentos de Ultima
geracao, trouxeram a Brasecol ndo somente uma
carteira sdlida de clientes, mas também uma
posicao de destaque em servigos de fundagées em
toda a Regido Sul do pais.

Atualmente, a empresa se destaca principalmente
pela sua equipe altamente qualificada, que
enfrenta os desafios do dia a dia e oferece
solugdes em servigos de fundagdes e contencoes
para o mercado.



Nossa
Cultura

Acreditamos nas pessoas e na sua evolugao.
Cremas que uma base salida, com valores,
principios, habitos e boa conduta, sirva para que
possamaos seguir nossa jornada de sucesso.

Em 2022, completamos 50 anos de conquistas
com muito sucesso.

Sempre nos comprometemaos em oferecer o
melhor as pessoas. Por issg, instituimos a Cultura
Brasuca, para que possamas continuar inovando
no presente e olhando para os proximos 50 anos.

Desta forma, estaremos honrando o passado,
comprometidos com o presente e garantindo
nosso futuro. Estamos preparados para mais S0
anos pautados em valores, principios e qualidade
de vida para todos.




Nossa forga de trabalho esta
sintetizada em trés palavras:

confianca, técnica e inovagéo




NOSSOS SERVICOS

ESTACA RAIZ

A solugéio em fundagdo que topa qualquer desafio.

Aplicada em qualquer tipo de solo e rocha,
sobretudo em terrenos particularmente dificeis. E
uma estaca moldada “in loco”, armada ao longo de
todo o fuste e injetada com argamassa de cimento
e areia.

Executada através de perfuracao rotativa e
revestida em solo por meio de camisas metalicas,
que garantem a estabilidade da perfuracao.

No trecho em rocha [matacées/rocha) e executada
com perfuracao roto-percussiva, interna aos
tubos metalicos, com uso de martelo de fundo.

Com alta capacidade de carga para estacas

de pequeno diametro, absorvem esforcos de
compressao e tracdo e podem ser executadas com
diferentes inclinagdes bem como em area reduzida
e alturas limitadas.

A Brasecol possui equipamentos capazes de
executar estacas de:

- Diametro nominal 150 mm a 500 mm;
- Profundidades de até 60 m;
= Inclinagdes de 0° a 90°

*Necessdria andlise prévia para aplicagéo em cada caso
Aplicacodes:

-  Fundacdes em geral, pontes,
viadutos, passarelas, edificios,
postes, torres metalicas;

- Locais de acesso restrito;

-  Fundacdes de maquinase
equipamentos sujeitos a vibracao;

-  Execucao de estacas justapostas
para paredes de contencao;

= Protecao para escavacao de
galerias de metros;

= Ancoragem de lajes de
subpressao;

-  Reforcos de fundacdes.




NOSSOS SERVICOS

CRAVACAO DE ESTACAS

Fundagées com rapidez e qualidade.

Com um baixo impacto ambiental e facil execucéao,
a cravacao funciona como uma prova de carga e
deve atingir as negas previstas no projeto.

As estacas, que podem ser prée-moldadas de
concreto ou metalicas, sdo produzidas em
fabrica e possuem maior controle de qualidade,
comprovada por ensaios de laboratdrios antes de
serem aplicadas.

Para as estacas pré-moldadas de concreto,
utilizam-se emendas metalicas, de encaixe

ou soldadas, o que permite avancar grandes
profundidades e alcancar a capacidade de suporte
adequada a necessidade do projeto. No caso das
estacas metalicas, as emendas sdo executadas
somente com solda.

- A Brasecol trabalha com equipamento
hidraulico, com martelo de 5.000 kg, cravando:

- Estacas pré-moldadas de concreto protendido
de até 35 cm x 35 cm de secao transversal;

- Estacas pré-moldadas centrifugadas de até
60 cm de diametro;

- Estacas metalicas secao |, H ou tubular de até
60 cm de diametro/lado.

*Necessaria analise prévia para aplicacdo em cada caso.

Aplicacdes:

= Fundacdes em geral, para pavilhdes, edificios,
pontes, viadutos, passarelas, torres metalicas;

- Contencdes;

= Subsolo com camadas de solos moles;

- Grandes profundidades;

- Absorcéao de esforcos horizontais com o uso de
estaca inclinada.
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NOSSOS SERVICOS

TIRANTES

Segurancga para escavagdes e contengdes
em dreas urbanas e em taludes de cortes de
qualquer terreno.

Tirantes sao elementos estruturais, lineares,
compostos por cordoalhas ou monobarras de aco,
que, ancorados a um macico, transferem por tragao
os esforcos da superficie para o interior do mesmao.

Os tirantes em CORDOALHA sao formados por um
conjunto de fios cuja quantidade dependera da carga
de trabalho adotada.

Ja os tirantes em MONOBARRA s3do compostos por
barra unica em que o didmetro é definido em funcéo
do tempo de utilizacdo e da carga de trabalho.

As pecas sao introduzidas no terreno por meio de
perfuracao e injecao de calda de cimento, formando
bulbo de ancoragem no macico.

Nos tirantes AUTOINJETAVEIS (AUTOPERFURANTES)
a perfuracao e feita com a prapria barra de ago com
ponteira especifica e a injecao da calda de cimento
ocorre simultaneamente a perfuracdo.

Aplicacdes:

=  Contencdes de taludes em solo ou rocha;

- Sustentacéo de paredes para
escavacoes profundas;

- Ancoragem em lajes para combater a
subpressao;

-  Fixacao de estruturas especiais em solo
ou rocha;

- Muros de arrimo.




NOSSOS SERVICOS

SOLO GRAMPEADO

Seguranca e confianga para escavagdes
e taludes.

Trata-se de uma técnica de estabilizacao de
taludes onde o macico e reforgado por meio
da instalacao de grampos/chumbadores

e, normalmente, tem a face revestida para
protecao contra erosao superficial.

A protecao da face do talude pode ser
composta por concreto, malhas metalicas
ou geossintéticos, com vegetacao ou sem
vegetacao.

GRAMPOS/CHUMBADORES: Elementos lineares
inseridos no interior do macico a ser contido,
similares aos tirantes, porem sem trecho livre
e, portanto, sem protensao.

CONCRETO PROJETADO: E um processo de
aplicacao de concreto sem a utilizacao de
formas. O procedimento consiste na aplicacao
continua de concreto ou argamassa sob

pressao, através do uso conjunto de bomba de
projecao e compressor de ar.

TELAS: As telas sao utilizadas na protecao da
face do talude e podem ser de diferentes tipos,
de acordo com o revestimento adotado:

- Telas eletrosoldadas: tem a funcao de
armadura quando utilizado concreto projetado;
- Malhas metalicas: geralmente aplicadas em
superficies rochosas para protecao contra
queda de blocos;

- Geossintéticos: mantas instaladas sobre

a superficie do talude que podem atuar
isoladamente ou receber vegetacao.

DRENOS DHP: Os drenos horizontais profundos
sao tubos de pequeno diametro inseridos

ao longo de taludes, visando coletar aguas
infiltradas ou do pradprio lencol freatico, a fim
de minimizar as pressoes neutras do macico.

Aplicacdes:

- Rodovias;

- Pontes;

- Subsolos de edificios em geral;
- Barragens;

- Usinas;

- Tuneis;

Encostas e taludes.
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Quem confia em
nosso trabalho.
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Acompanhe INSTAGRAM
nosso trabalho ——

B} uNkebin



https://www.linkedin.com/company/brasecol/
https://www.instagram.com/brasecol/
https://www.facebook.com/search/top?q=brasecol

Bases solidas.

Garantia de sucesso.

Toque no botdo abaixo para ser redirecion

ado.

\. TELEFONE
COMERCIAL

ENDERECO
EETN


tel:554832262222
https://brasecol.com.br
https://www.google.com/maps/dir/-27.6437098,-48.6764928/Av.+Jorge+Lacerda,+331+-+Costeira+do+Pirajubaé,+Florianópolis+-+SC,+88047-000/@-27.6173654,-48.6713636,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x95273998861d9155:0xd9c79494a812c9ff!2m2!1d-48.5259325!2d-27.6211793
mailto:comercial%40brasecol.com.br?subject=

